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Tirant parti des halles d'une ancienne usine, Studio-
Milou congoit un outil de travail multifonctionnel a la
mesure de l'institution stéphanoise. Grace a de géné-
reuses circulations et & des ouvertures sur le paysage, il

réaffirme I'identité d'un patrimoine industriel.

Comptant parmi les tout premiers centres dramatiques
nationaux créés en France, la Comédie de Saint-Etienne

n'a cessé, depuis 1947, de prodiguer un théatre qui allie
exigence créative et ouverture aux publics populaires. Seuls
vieillissaient ses batiments, se prétant mal aux nouvelles
formes du spectacle vivant - par la taille du plateau ou la
configuration des coulisses — ainsi qu'aux activités de forma-
tion de I'école supérieure d'art dramatique. Leur rénovation
aurait été colteuse et difficile, sur un site en pente trés
contraint. Aussi la ville et |'établissement public d’aménage-
ment de Saint-Etienne (Epase) ont-ils lancé, en 2012, un
concours international pour réaliser un nouvel équipement
au sein de l'usine désaffectée de la Stéphancise de
construction mécanigue (SCM), dans le quartier Manufac-
ture Plaine Achille — un ancien bastion de 'industrie,
réaménagé par |'Epase, qui méle enseignement supérieur,
économie innovante et culture.

Edifiée en plusieurs phases entre 1910 et 1960, |'usine
consistait en une juxtaposition d’amples nefs, aux toits deux
pans et belles charpentes métalliques, volumétries appor-
tant de la latitude pour une reconversion. StudioMilou

a opté pour une forte valorisation de I'existant: seules

deux des six halles, en trop piétre état, ont été démolies.
Trois volumes en reprennent la géométrie, accouplés paral-
lélement afin de contenir la salle principale de 700 places,
son plateau de 400 m? et sa cage de scene. Ladite salle

est positionnée de sorte qu'entre elle et la salle modulable
de 300 places puisse s'intercaler un volume de locaux tech-
niques mutualisés (loges, costumes, stockage...). Celle-ci
s'implante a l'une des extrémités de la plus longue nef
conservée. Ainsi, de la salle modulable & la salle principale
se succede une série de nefs accolées, de géométrie sem-
blable malgré leur diversité de longueurs et de hauteurs
{jusqu’a 28 m pour la cage de scéne). De la sorte, I'image
d'un paysage de vallonnements émerge de cette partie

de I'équipement, ol des interstices plantés d’arbres desti-
nés a beaucoup grandir renforcent cette impression
d'environnement naturel. Y sont également abrités le hall
d'accueil et une salle de répétition, ainsi qu'un jardin dit

| «extérieurs au-dessus duquel le toit deux pans se fait claire-
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voie en bois. A ce jardin s'accole le «jardin couvert»,

lui aussi enveloppé d'un claustra en bois. Comme les arbres
a grand développement en partie centrale, les deux jardins
permettent a la végétation d'irriguer I'équipement et

de relier ses espaces intérieurs a 'espace public urbain.

A l'ouest, les trois halles paralléles accueillent le jardin cou-
vert, une école de théatre avec ses deux studios de travail,
et une galerie de distribution pour le public, dotée d’un bar
restaurant. Elles sont de méme hauteur et largeur puisqu'il
s'agit d'une autre partie réutilisée de I'usine SCM.

Unité révélée

Qu'ils soient d'origine ou neufs, les batiments déclinent

des volumétries comparables. Et a cette homogéneité
répond le traitement unifié des enveloppes et des espaces
intérieurs. A l'extérieur, la monochromie rouge brigue des
enduits et des tuiles plates de toiture fabrique une unité
spectaculaire a partir des batiments de |'ancienne usine,
ainsi révélés et amplifiés. En contrepoint, la nef de la cage
de scéne domine et éclaire toutes les autres, gréace

a son enveloppe en polycarbonate opale, irradiante sous
I'effet des éclairages internes.

Les espaces intérieurs, eux, juxtaposent au rouge brique
des maconneries, des murs anciens en machefer et des
voiles béton actuels le gris acier de tous les éléments métal-
liques laissés apparents, charpentes et ponts roulants,

dont |'un supporte |'escalier montant a la petite salle.

Seuls les parements des deux salles different, en noyer pour
la grande, et en machefer pour la petite. Une unicité de
traiternent qui vient réchauffer ces espaces a la monumenta-
lité précieusement conservée,

PAGE DE DROITE, EN HAUT. Lenveloppe en polycarbonate opale
de la cage de scéne répond a la blancheur du déme
géoedésique de Pierre Dufau (1970}, sur la droite.

PAGE DE DROITE, EN BAS. Las halles s'ouvrant & la maniere

de cages de scéne.

wames b1 AR
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Fernando Javier Lrquijo

Jardin dit «extérieurs.

PLAN DU R+1

Mignizs Fussler

Interstice entre le hall d'accueil (3 gauche) et la cage de scéne.
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croessus, La faille entre la face arrigre des «coffres»

S

et les bureaux de la mezzanine du prem

a.contre. L'un des deux jardins aux claustras en bois.

CI.CONTRE, EN BAs. La grande salle de spectacle

LIEU: Saint-Etienne (Loire)

MAITRISE D'OUVRAGE: ville et Epase

MAITRISE D'GEUVRE: Jean-Frangois Milou, architecte concepteur;
Maes, maitre d’ceuvre mandataire: Palimpsestes (Maria Campos),
maitre d’ceuvre d’exécution: Intégral Ruedi Baur et Associés,
signalétique; Architecture et Technique, scénographe; Peutz et
Associés, BET acoustique; Batiserf Ingénieries, BET structure;
Nicolas Ingénieries, BET fluides; Bureau Michel Forgue, économiste

PROGRAMME : salle de 700 places, salle modulable de 300 places,
salle de répetitions, école de théatre, locaux techniques, espaces
d'accueil du public, administration

;URFAEE: 8000 m?
CALENDRIER: concours, 2012; livraison, 2017
coOT: 21,1 MEHT
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